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81102TN 15 28 9 11,2 27 2,45 0,000058 4300 8500 0,024 15 28 16 2,75 3,5 0,3
81103TN 17 30 9 12,2 31,5 2,85 0,000079 4300 8500 0,027 17 30 18 2,75 3,5 0,3
81104TN 20 35 10 18,6 48 4,65 0,00018 3800 7500 0,037 20 35 21 2,75 4,5 0,3
81105TN 25 42 11 25 69,5 6,80 0,00039 3200 6300 0,053 25 42 26 3 5 0,6
81106TN 30 47 11 27 78 7,65 0,00049 3000 6000 0,057 30 47 32 3 5 0,6
81107TN 35 52 12 29 93 9,15 0,00069 2800 5600 0,073 35 52 37 3,5 5 0,6
81108TN 40 60 13 42,5 137 13,7 0,0015 2400 5000 0,11 40 60 42 3,5 6 0,6
81109TN 45 65 14 45 153 15,3 0,0019 2200 4500 0,13 45 65 47 4 6 0,6
81110TN 50 70 14 47,5 166 16,6 0,0022 2200 4300 0,14 50 70 52 4 6 0,6
81111TN 55 78 16 69,5 285 29 0,0065 1900 3800 0,22 55 78 57 5 6 0,6
81112TN 60 85 17 80 300 30,5 0,0072 1800 3600 0,27 60 85 62 4,75 7,5 1
81113TN 65 90 18 83 320 32,5 0,0082 1700 3400 0,31 65 90 67 5,25 7,5 1
81114TN 70 95 18 86,5 345 34,5 0,0095 1600 3200 0,33 70 95 72 5,25 7,5 1
81115TN 75 100 19 75 290 29 0,0067 1600 3200 0,39 75 100 77 5,75 7,5 1
81116TN 80 105 19 76,5 300 30,5 0,0072 1500 3000 0,40 80 105 82 5,75 7,5 1
81117TN 85 110 19 88 365 37,5 0,010 1500 3000 0,42 85 110 87 5,75 7,5 1
81118TN 90 120 22 104 415 42,5 0,013 1300 2600 0,62 90 120 92 6,5 9 1
81120TN 100 135 25 146 585 57 0,027 1200 2400 0,95 100 135 102 7 11 1
81122TN 110 145 25 153 630 61 0,031 1100 2200 1,05 110 145 112 7 11 1
81124TN 120 155 25 160 680 64 0,036 1100 2200 1,10 120 155 122 7 11 1
81126TN 130 170 30 183 780 73,5 0,048 950 1900 1,70 130 170 132 9 12 1
81128TN 140 180 31 193 850 76,5 0,057 900 1800 1,90 140 178 142 9,5 12 1
81130TN 150 190 31 200 900 81,5 0,064 850 1700 2,00 150 188 152 9,5 12 1
81132TN 160 200 31 216 1020 90 0,083 850 1700 2,20 160 198 162 9,5 12 1
81134TN 170 215 34 260 1180 104 0,11 800 1600 2,95 170 213 172 10 14 1,1


