
Typ
Shaft

Dimensions in mm Contact angle
Weight

-Ø (kg)
in mm Outer-Ø Width c Da da r(min) r1(min) ra(max) ra1(max)

B71900-C-T-P4S-UL 10 22 6 5,1 19 13 0,3 0,1 0,3 0,1 15° 0,01
B71901-C-T-P4S-UL 12 24 6 5,4 21 15 0,3 0,1 0,3 0,1 15° 0,011
B71902-C-T-P4S-UL 15 28 7 6,4 25 18 0,3 0,1 0,3 0,1 15° 0,016
B71903-C-T-P4S-UL 17 30 7 6,6 27 20 0,3 0,1 0,3 0,1 15° 0,018
B71904-C-T-P4S-UL 20 37 9 8,3 33,5 23,5 0,3 0,15 0,3 0,15 15° 0,037
B71905-C-T-P4S-UL 25 42 9 9 38,5 28,5 0,3 0,15 0,3 0,15 15° 0,043
B71906-C-T-P4S-UL 30 47 9 9,7 43 34 0,6 0,3 0,3 0,3 15° 0,05
B71907-C-T-P4S-UL 35 55 10 11 50,5 39,5 0,6 0,15 0,6 0,15 15° 0,077
B71908-C-T-P4S-UL 40 62 12 12,8 57,5 44,5 0,6 0,6 0,6 0,6 15° 0,11
B71909-C-T-P4S-UL 45 68 12 13,6 63 50 0,6 0,6 0,6 0,6 15° 0,13
B71910-C-T-P4S-UL 50 72 12 14,2 67 55 0,6 0,3 0,6 0,3 15° 0,154
B71911-C-T-P4S-UL 55 80 13 15,5 74 61 1 0,6 0,6 0,6 15° 0,175
B71912-C-T-P4S-UL 60 85 13 16,2 79 66 1 0,6 0,6 0,6 15° 0,188


